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Destičky - soustružení závitů
®

Jakost karbidu a doporučene řezne podminky str. 60-61

VAM

VNĚJŠÍ VNITŘNÍ
Stoupání L I.C. Kužel Objednací číslo X Y Objednací číslo X Y Přípojka
záv./palec

Stoupání
záv./palec

palce palec/stopa Pravořezné Pravořezné číslo / velikost

Přípojka
číslo / velikost

8 16 3/8 0.75 16 ER 8 VAM 1.7 1.8 16 IR 8 VAM 1.7 1.8 2 3/8” - 2 7/8”
6 22 1/2 0.75 22 ER 6 VAM 2.4 2.4 22 IR 6 VAM 2.5 2.5 3 1/2” - 4 1/2”
5 22 1/2 0.75 22 ER 5 VAM 2.4 2.7 22 IR 5 VAM 2.4 2.5 5” - 13 3/8”

Příklad objednávky: 16 ER 8 VAM BMA

Buttress Casing

VNĚJŠÍ VNITŘNÍ
L I.C. Kužel Objednací číslo Objednací číslo X Y

palce palec/stopa Pravořezné Pravořezné
5 22 1/2 0.75 22 ER 5 BUT 0.75 22 IR 5 BUT 0.75 2.2 2.4 41/2-133/8
5 22 1/2 1.00 22 ER 5 BUT 1.0 22 IR 5 BUT 1.0 2.3 2.4 16-20

Příklad objednávky: 22 ER 5 BUT 0.75 MXC

OIL závity Extreme - Line Casing

VNĚJŠÍ VNITŘNÍ
Stoupání L I.C. Kužel Objednací číslo Objednací číslo X Y Přípojka
záv./palec palce palec/stopa Pravořezné Pravořezné číslo / velikost

6 22 1/2 1.50 22 ER 6 EL 1.5 22 IR 6 EL 1.5 1.9 1.9 5-75/8
5 22 1/2 1.25 22 ER 5 EL 1.25 22 IR 5 EL 1.25 2.4 2.3 85/8-103/4


