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Závitové frézy VHM

B08-23

Kuželové VHM frézy

Objednací číslo d D I L Počet
břitů Velikost

SC0652D12 6 5.2 12 58 4
NPT 1/16” - 1/8”
NPTF 1/16” - 1/8”
BSPT 1/16” - 1/8”

SC1085D24 10 8.5 24 73 4
NPT 1/4” - 1”
NPTF 1/4” - 1”
BSPT 1/4” - 1”

SC1210D32 12 10 32 84 4
NPT 1/4” - 3”
NPTF 1/4” - 3”
BSPT 1/4” - 3”

Příklad objednávky: SC 1085 D24 MT7
Jakost karbidu: MT7

Příprava vnějšího
kužele

Příprava vnitřního
kužele

Kuželové VHM stopkové frézy se používají pro přípravu kuželového otvoru nebo hřídele
před samotným frézováním závitu - pro kuželové závity.

Advantages

Zvyšují životnost VHM závitových a stopkových fréz s VBD
Vyrovnané a stejnoměrné zatížení břitů v celé délce řezné hrany
závitové frézy
Kratší doba obrábění během operace frézování závitu díky připravé
kuželovitosti otvoru nebo hřídele
Stejný nástroj pro přípravu vnitřního nebo vnějšího kužele pro závit
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Výhody:


