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Mini frézy - srážení a zahlubování

B15-6

Nástroj pro různá rádiusová sražení
Dva, tři a čtyři řezné břity
Válcová stopka DIN6535-HA

VHM rádiusové frézy pro srážení
Vlastnosti

Jakost karbidu: CR3
Ultra jemná karbidová třída s vysokou tvrdostí a houževnatostí, která poskytuje vysokou stabilitu břitu
a odolnost proti opotřebení.
Nová generace PVD povlaků pro vysoce výkonné řezné aplikace.

Objednací číslo d D l R W Počet
břitů L

MC 0302 B8 R02 3 2.0 8.0 0.2 1.4 2 38
MC 03025 B9 R03 3 2.5 9.0 0.3 1.6 2 38
MC 03025 B10 R04 3 2.5 10.0 0.4 2.0 2 38
MC 0303 B12 R05 3 3.0 12.0 0.5 2.2 2 38
MC 0605 C20 R05 6 5.0 20.0 0.5 2.5 3 57
MC 0605 C25 R06 6 5.0 25.0 0.6 2.7 3 57
MC 0606 C30 R08 6 6.0 30.0 0.8 3.3 3 57
MC 08065 C35 R10 8 6.5 35.0 1.0 3.7 3 63
MC 08075 D35 R12 8 7.5 35.0 1.2 4.1 4 63
MC 10085 D35 R15 10 8.5 35.0 1.5 4.9 4 72
MC 1009 D35 R18 10 9.0 35.0 1.8 5.6 4 72
MC 1010 D35 R20 10 10.0 35.0 2.0 6.0 4 72
MC 1211 D35 R25 12 11.0 35.0 2.5 7.5 4 83
MC 1212 D35 R30 12 12.0 35.0 3.0 8.5 4 83

W
l

Jakost P M K N S H
CR3 ⬤ ⬤ ⬤ � ⬤ ≤ 50 HRc

Příklad objednávky: MC 0303 B12 R05 CR3 První volba Alternativa


